‘ DIPLEXOR Z CTE (3 polos)

Vimesa Z CTE DIPLEXER (3 poles)
¢ BAJA ROE.
¢ REDUCIDAS PERDIDAS DE
INSERCION.

e COMPACTOY LIGERO.
o ESPECIAL PARA GAP-
FILLERS.

e LOW VSWR.

e LOW INSERTION LOSS.

e COMPACT AND
LIGHTWEIGHT.

e GAP-FILLERS
APPLICATIONS.

BAND PASS FILTER
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ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
ELECTRICAL DATA
RANGO DE FRECUENCIAS / FREQUENCY RANGE 470 +862 MHz
PERDIDAS DE RETORNO/ RETURN LOSS >1.15 (23 dB) fy+ 4 MHz
IMPEDANCIA DE ENTRADA; INPUT IMPEDANCE 500
PERDIDAS DE INSERCION / INSERTION LOSS <1.4dB fy+ 4 MHz
TEMPERATURA DE OPERATING 50C = 50°C
TRABAJO/ TEMPERATURE '
POTENCIA DE ENTRADA / INPUT POWER 10 W DVB-T
TEMPERATURA DE OPERATING _50C + 50°C
TRABAJO/ TEMPERATURE
AISLAMIENTO /
DECOUPLING > 3048
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Ch1 Start 470 MHz Pwr 10 dBm Stop 862 MHz

NOTA: VALORES OBTENIDOS CON CARGA ARTIFICIAL CALIBRADA DE 50 Q.

NOTE: MEASURE UNDER ARTIFICIAL CALIBRATED 50 Q2 LOAD.

Cubierta superior y paredes laterales en
aluminio; Aislamientos en teflén; Elementos de
ajuste en laton; Tornilleria en acero inox.

MATERIALES /
MATERIALS Top cover and lateral walls in aluminium;
PTFE insulator; Tunning elements in plated
brass; Stainless steel screw

OTROS CONECTORES Y POTENCIAS BAJO PEDIDO. / OTHER CONNECTORS AND POWER RATING,
UNDER REQUEST.
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