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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

GENERALES 

Nº máximo de transmisores                   6 + 1  

Entradas de audio configurables                      BNC y XLR (indistintamente) 

Salidas control CE para transmisores            Contactos de relé libres de potencial  

Comunicación con excitador de reserva           Contactos DB25/Bus RS485 independiente  

Conectividad                                                   LAN / WEB / SNMPv2c 

Salidas auxiliares UCA  para señal sincronismo piloto para RDS               BNC 

Salidas control de motores                     Bornero relés contactos libres potencial  

Salida ventilador de carga           Bornero relé contacto libre de potencial  

Entradas señalización falta de RF                    Mediante puesta a tierra de las señales  

Entradas posicionado de motores        Mediante puesta a tierra de señales    

Control automático y gestión de comunicaciones basado en microprocesador     

Desconexión ventilación carga :      Temporizada 10 minutos      

 

ELECTRICA 

Voltaje de Alimentacion                               90÷260 VAC 50/60 HZ single phase 

 

AMBIENTE                                          

Temperatura de Operacion                                       -5°C to +50°C 

Altura Maxima de Operacion                                  5000 mt 

Rango de Humedad Relativa de Operacion       0 to 90% 

 

DIMENSIONES 

Montaje                                                        Standard 19” chassis 2 U rack 

Tamaño                                                             A x 483 mm. P x 470 mm. A x 88 mm 

Peso                                                                  ~ 3,0 Kg. 



UCA 06 SFM 
 

 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

  Operación en modo  MANUAL / LOCAL.  

  Operación en modo  MANUAL / REMOTO.  

  Operación en modo  AUTOMÁTICO / LOCAL.  

  Operación en modo  AUTOMÁTICO / REMOTO. 

 

 CONEXIÓN CON EL ROUTER E INTERNET.  

 SOFTWARE DE TELECONTROL  PARA LA UCA N+1 POR WEB INTERFACE  

 SOFTWARE DE TELECONTROL PARA LA UCA A TRAVÉS DE SNMP 


