
PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE (fw) DE UN EQUIPO BP LCD 
:::::  con el tx encendido  ::::: 

::REQUERIMIENTOS:: 
 
- llave para determinar tipo de PCB Logic Board (ALP00100 o ALP00600) 
- aplicación TFTP -sirve para subir el firmware al transmisor-   
- versión del firmware que subirá  
- tener conectividad con el transmisor (cable ethernet conectado a tx) 

 
::PROCEDIMIENTO:: 
 

1) Verificación de tipo ALP Instalada. Ver Procedimiento "Determinar Tipo de PCB Logic Board". El firmware 
dependerá de la versión de PCB Logic Board 
 

2) Conectarse al puerto LAN POE (RJ45) 
 

3) Indicar en el campo “TFTP Server” la dirección IP del transmisor (se visualiza en el display frontal) 
 

 
4) Seleccionar “Upload” en la ventana “Operation” 

 
5) Cargar el fichero .bin con el nuevo FW en el campo “Local file name” 

 

 
El nombre del fichero es (tx_firmware.bin).  

 
6) Pulsar el botón “Upload Now” 

 
 



Después de terminada la operación el transmisor se resetea, produciéndose en este momento la parada 
del mismo, y comienzan a parpadear por unos segundos los dos leds centrales. A continuación, se encienden 
los tres leds de arriba y finalmente se apaga el rojo que indica “Fault”, quedando el equipo listo para entrar 
en funcionamiento. 
 

 
Aplicación TFTP Client 

 
Aplicación TFTP Client tras cargar el fichero  

Display del transmisor con la IP configurada 

 

 
Display del equipo durante y tras la carga del fichero 

 
7) Comprobar que la versión de FW reflejada en el display se corresponde con la nueva. 

 
Verificación de versión de FW en Webserver (puerto LAN POE) 

 
Verificación de versión de FW en display del equipo 

IMPORTANTE: 

- En caso de cargar una versión de FW incorrecta, el equipo se queda inoperativo (desconfigurado, con 
botones frontales parpadeando y sin dar potencia).  
Solución:  
1) Arranque de emergencia: Mantener pulsados botones HOME y LOCAL del frontal y encender equipo.  

 
 

2) Cargar fichero de FW correcto 
La IP en este caso será la IP de fábrica: 192.168.178.55 
Importante disponer de ficheros con el FW homologado para las diferentes opciones de HW. 
Una vez cargado el fichero correcto, el equipo recupera la configuración. 

 



Equivale a Procedimiento {desde el bootloader (mejor opción)} Siguiente Página  
:::::  desde el bootloader (mejor opción) ::::: 

 

::REQUERIMIENTOS:: 
- llave para determinar tipo de PCB Logic Board (ALP00100 o ALP00600). El firmware dependerá de la versión de PCB 
Logic Board 
- aplicación TFTP -sirve para subir el firmware al transmisor-   
- versión del firmware que subirá  
- tener conectividad con el transmisor (cable ethernet conectado a tx) 

 

::PROCEDIMIENTO:: 
 

1) Verificar tipo ALP instalado 
2) Equipo Apagado 
3) Conectarse al puerto LAN POE (RJ45) 
4) Abrir Aplicación TFTP e indicar en el campo “TFTP Server” la dirección IP del transmisor (en este caso la ip 

es diferente, sería la ip 192.168.178.55) 
 

  

 
 

4.1) Cargar el fichero .bin con el nuevo FW en el campo “Local file name” ((El nombre del fichero es  
firmware.bin)) 

 

 
 

5) Pulsar Botones x y del frontal del equipo (img) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

6) Encender la Unidad con los botones aun presionados hasta que empiezan a lucir intermitentemente 
7) Comienzan a lucir intermitentemente los leds y la pantalla en negro 
8) Dejar de presionar los botones del frontal (existe un margen de 7 seg aproximadamente para cambiar al   

próximo punto a ejecutar) 
9) Pulsar ahora el botón "Upload Now" en la aplicación 

 
 
 
 
10) Cuando se termina de cargar el fw aumenta la frecuencia de flasheo de los leds y luego vuelve a ser normal 

ese flasheo, para  luego reiniciarse el tx 
11) Comprobación del estado del tx  


