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Introducción & información general sobre la estructura 
Este manual contiene toda la información para la instalación y mantenimiento de los 

transmisores de la serie Blue Plus. Está dividido en dos partes: la primera que concierne al 

operador que utilizará el equipo y la segunda que concierne a los técnicos de 

mantenimiento. Las dos secciones están separadas por una página azul que puedan ser 

identificadas rápidamente.  

Aunque el operador normalmente tenga experiencia utilizando el equipo, no debería 

intentar ninguna acción que haya sido clasificada como propia del técnico de 

mantenimiento. Cualquier operación incorrecta puede causar daños a los componentes 

electrónicos del equipo, además de ser potencialmente peligrosa para la seguridad del 

operador.  

El amplificador de potencia de RF está diseñado para modos de trabajo continuo [CW].  

Soluciones tecnológicas de última generación y materiales de última generación (tales 

como LDMOS de sexta generación) garantizan un alto estándar de calidad y robustez.  

 

 

Advertencia: 

¡La tensión dentro del equipo es lo suficientemente alto 

como para poner en peligro la vida! 

¡No retire las cubiertas internas ni externas! 

¡Esta operación debe ser realizada solamente 

por personal calificado y autorizado! 

TENSIÓN 
PELIGROSA 
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Recomendaciones generales de seguridad 
Todo el trabajo en el sistema del transmisor, así como en las unidades instaladas, por 

ejemplo, el transmisor VHF/FM, solo puede ser realizado por personal capacitado capaz 

de identificar situaciones o condiciones peligrosas. Tome nota de los siguientes aspectos:  

 Antes de trabajar en el sistema del transmisor, es decir, incluso antes de retirar el 

transmisor VHF/FM, asegúrese de consultar la documentación correspondiente del 

sistema. 

 Antes de trabajar en una unidad abierta, asegúrese de que el fusible delante de la 

unidad esté desconectado o que el cable de alimentación de la unidad esté 

desconectado. 

 Tenga en cuenta que cuando se realizan trabajos de servicio, por ejemplo, cuando 

se realizan mediciones o ajustes mientras el transmisor está en funcionamiento, 

las piezas que transmiten la tensión no siempre están aseguradas contra el 

contacto.  

 Todos los trabajos deben realizarse con mucha precaución 

 

 

 

EL transmisor VHF/FM no dispone de un interruptor de red eléctrica. Incluso cuando el 

sistema del transmisor está en estado “OFF”, todavía hay tensiones presentes en los 

componentes del transmisor VHF/FM, por ejemplo, si la alimentación de la entrada del 

módulo de fuente de alimentación está activa y el ventilador en funcionamiento.  

 

Identificación de sustancias tóxicas 
Ensamblajes con componentes que tienen sustancias tóxicas incorporadas están 

etiquetados de la siguiente forma:  

Una señal de advertencia (Warning!), como se muestra en la siguiente figura, que está 

pegada al componente que tiene la sustancia tóxica incorporada o pegada en las 

proximidades del componente.  

¡PRECAUCIÓN! 
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Avisos de advertencia en este manual 
Se debe prestar atención a los avisos importantes contenidos en este manual que son los 

siguientes:  

Uso según lo estipulado 

Los sistemas transmisores y equipos de VIMESA están construidos exclusivamente para su uso 

según los términos del contrato. Cualquier otro uso no se ajusta a las estipulaciones del fabricante. 

El fabricante no se hace responsable por los daños que puedan resultar de dicho uso; el riesgo 

corre exclusivamente a cargo del cliente.  

El uso según lo estipulado incluye procedimientos de operación, mantenimiento y servicio según 

las indicaciones del fabricante. El sistema transmisor de VIMESA S.A solo puede ser operado, 

mantenido y reparado por personal técnico cualificado y familiarizado con las precauciones de 

seguridad pertinentes.  

VIMESA S.A no se hace responsable de los daños causados por modificaciones no autorizadas 

realizadas por el cliente al sistema del transmisor o a equipos de VIMESA S.A, o modificaciones no 

autorizadas en las interfaces de los equipos de VIMESA S.A.  

Las piezas y accesorios originales están diseñados especialmente para nuestros productos. 

Partes y accesorios no entregados por nosotros no han sido probadas ni aprobadas para 

su uso en nuestros equipos. La adaptación y/o uso de artículos para chupar pueden 

alterar las características de nuestros productos de manera adversa, de modo que la 

protección activa y/o pasiva puede verse afectada. No asumimos ninguna obligación ni 

responsabilidad por daños causados por piezas y accesorios no entregados por nosotros.  

¡ADVERTENCIA! 

Esta etiqueta se utiliza en el manual para indicar cuando 

el manejo incorrecto, el incumplimiento de las 

indicaciones o de los procedimientos relevantes para 

garantizar la seguridad eléctrica podrían provocar 

fácilmente lesiones o accidentes mortales. 

¡PRECAUCIÓN! 
Esta etiqueta se utiliza en el manual para indicar 

cuando el manejo incorrecto, el incumplimiento de 

las indicaciones o de los procedimientos relevantes 

para garantizar la seguridad eléctrica podrían 

provocar fácilmente daños al transmisor.  
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Primeros auxilios  
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Estructura del documento 
Este documento contiene toda la información técnica relativa a los transmisores de la 

serie Blue Plus.  

En la primera parte tendremos todas las especificaciones técnicas, seguidas de las 

instrucciones para la primera instalación del transmisor.  

Hay fotos explicativas de los diferentes componentes del transmisor. 

Finalmente, siga los diagramas y diseños.  

 

Alcance del documento 
El propósito de este documento es proporcionar una descripción completa de todas las 

funcionalidades del TRANSMISOR BLUE PLUS y proporcionar información operativa sobre 

los elementos del software del sistema. 

El manual de usuario del TRANSMISOR BLUE PLUS proporciona la información de 

configuración del software.  
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Introducción 
El transmisor Blue Plus está diseñado con las últimas tecnologías con alta eficiencia 

utilizando transistores LDMOS de última generación y fuentes de alimentación de alta 

eficiencia. Utilizamos una interfaz moderna y de alto rendimiento mediante una pantalla a 

color con pantalla táctil y un software para la gestión del equipo fácil de usar. Cada 

transmisor Blue Plus está equipado con una interfaz LAN que brinda la posibilidad de 

controlar completamente a distancia el funcionamiento del transmisor.  

El transmisor Blue Plus está equipado con todas las entradas de audio, incluyendo de 

forma opcional una entrada Audio IP,  para una interfaz de audio completa.  

 

Fig. 1: Vista frontal del transmisor Blue Plus 2000 HE 

El transmisor Blue Plus 2000 HE está diseñado para la transmisión de emisiones mono o 

estéreo en  frecuencia modulada (FM). Funciona con características de banda ancha en el 

rango de frecuencia VHF/FM (alta frecuencia) 87.5∼108 MHz y puede ser operado con 

cualquier frecuencia en este rango. 

La potencia de salida del transmisor es variable entre 10 y 110% de la potencia nominal. 

Está disponible su gestión con diferentes puertos de control remoto. Puede almacenar 

hasta seis programas de emisión incluyendo parámetros específicos del programa como la 

frecuencia, potencia de salida RF, tipo de modulación, RDS, nivel de MPX y audio 

analógico con límite de desviación. El transmisor está equipado con una interfaz LAN que 

permite controlar completamente a distancia el funcionamiento del transmisor a través 

de SNMP o servidor web.  

El transmisor está ensamblado en un chasis de 19’’, altura 2-U de rack. Todos los 

elementos de operación y visualización están dispuestos en el panel frontal. Los 

elementos operativos se leen el monitor LCD a color con pantalla táctil. Todas las 
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conexiones a los componentes del sistema del transmisor están dispuestas en la parte 

posterior de la unidad.  

Transmisor Blue Plus  

Tipo de identificación: Blue Plus 2000 HE 

Número de referencia: T2K0A… 

Características 
 Rendimiento de última generación 

 Monitor LCD con pantalla táctil para fácil configuración y lectura de parámetros 

 Distorsión extremadamente baja: THD, IMD & TIM (distorsión de intermodulación 

transitoria) 

 Máximo rendimiento estéreo: typ. 60dB 

 L/R, RDS/SCA, AUX, MPX, AES-EBU XLR & Optical, Audio IP 

 Cambio automático de fuente de audio incorporado 

 Seis memorias (frecuencia, sensibilidad, potencia, etc.) que se pueden almacenar 

con diferentes configuraciones. Listo para el sistema N+1 

 Completamente banda ancha 

 Control remoto para telemetría LAN, RS485 

 Amplificadores RF que utilizan semiconductores de última generación RF Power 

LDMOS 

 Control automático de potencia (APC) que mantiene estable la potencia RF 

predefinida 1.5:1 VSWR. Un valor de VSWR más alto provoca reducción de 

potencia 

 Nivel nominal de salida RF 30/50/100/300/500/1000W. Potencia continuamente 

ajustable 

 Filtro de armónicos RF incorporado y vatímetro real 

 Alta pureza espectral 

 Cumple con la norma CCIR & FCC 
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 Diagrama de bloques 
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Especificaciones técnicas 
GENERAL 
Potencia de salida: 2000 W, ajustable desde 
el panel frontal 
Impedancia de salida de RF: 50 ohm 
Conector de salida de RF: tipo  7/16´ F 
Monitor de RF: Conector BNC 
Rango de frecuencia: 87.5 ÷ 108.00 MHz, solo 
para analógico seleccionable 66 ÷ 74 MHz 
(OIRT), 76 ÷ 90 MHz (JPN) programable en 
pasos de 10 kHz. 
Estabilidad de frecuencia: ±1 ppm desde     -5 
hasta 45ºC.  
Atenuación Off Lock: ≥ -80 dBc 
Capacidad de modulación: ± 150 kHz. 
Limitador incorporado 
Detector de Power Good: ajustable desde 
20÷90% de la potencia 
Detector de presencia de audio: ajustable 
desde el panel frontal 
Modo de modulación: Mono, Stereo, 
Multiplex, SCA, RDS, Aux. 
Preénfasis: lineal/50/75μs ajustable desde el 
panel frontal 
Relación S/R AM asíncrona: <-70 dB 
Relación S/R AM síncrona: <-65 dB 
Armónicos de RF: Supera los requisitos 
EBU/CCIR/FCC 
Espurios de RF: Supera los requisitos 
EBU/CCIR/FCC 
 
OPERACIÓN MONOAURAL 
Impedancia de entrada de audio: 600 ohm - 
≥10 kOhm balanceados 
Nivel de entrada de audio: Serie BP -6 hasta 
+12 dBm 
Conector de entrada: XLR hembra 
Respuesta de frecuencia de audio: ±0.1 dB, 
30 Hz hasta 15 kHz.  
Distorsión armónica total + Ruido: 0.1% @ 
400 Hz 
Distorsión de intermodulación: 0.1%, 1 
kHz/1.3 kHz, relación 1:1  
Distorsión de intermodulación transitoria: 
0,1% 2.96kHz onda cuadrada y 14kHz onda 
sinusoidal 
Distorsión: 0.1%2.96kHz onda cuadrada y 14 
kHz onda sinusoidal 

Relación S/R FM: -85 dB detector rms, -80 
dB por debajo de ±75 kHz de desviación 

 

OPERACIÓN ESTÉREO 
Impedancia de entrada de audio: 600 ohm/ 
≥10 kOhm balanceados seleccionables desde 
el panel frontal 
Nivel de entrada de audio: Serie DS -6 hasta 
+12 dBm 
Conector de entrada: XLR hembra 
Respuesta de frecuencia de audio: ±0.1 dB, 
30 Hz hasta 15 kHz  
Distorsión armónica total + Ruido: 0.1% @ 
400 Hz 
Distorsión de intermodulación: 0.1%, 
1kHz/1.3kHz, relación 1:1  
Distorsión de intermodulación transitoria: 
0.1%2.96kHz onda cuadrada y 14 kHz onda 
sinusoidal 
Relación S/R FM: -85 dB detector rms, -80 dB 
por debajo de ± 75 kHz de desviación 

Separación estéreo: analógico -45 dB@30Hz 
≥ -60dB@ Frecuencia ≥ 100 Hz 
Atenuación de Crosstalk: En entrada digital 
mejor que -70dB 30 Hz a 15 kHz, analógica 
≥45 dB@15kHz 
Supresión de 38 kHz: ≥-80 dB 

Frecuencia Piloto: 19 kHz ± 1Hz 

Salida Piloto: 1Vpp. BNC hembra, analógico 
2Vpp regulable desde el panel frontal 
 
OPERACIÓN MULTIPLEX 
Impedancia de entrada compuesta: 2 kOhm 
imbalanceados 

Nivel de entrada compuesto: Serie DS -6 
hasta +12 dBm 
Conector de entrada: BNC hembra 
Respuesta de amplitud compuesta: ± 0.1dB, 
30 Hz hasta 100kHz 

Distorsión armónica total + Ruido: 0.1% @ 
400 Hz 
Distorsión de intermodulación: 0.1%, 
1kHz/1.3kHz, relación 1:1 
Distorsión de intermodulación transitoria: 
0.1%2.96kHz onda cuadrada y 14 kHz onda 
sinusoidal 
Relación S/R FM: -85 dB detector rms, -80 
dB por debajo ± 75 kHz de desviación 
 
 
 
OPERACIÓN AES/EBU 
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Conector de entrada: XLR hembra, óptico 
TOS-LINK 
Formato de datos: S/PDF, AES/EBU, IEC958, 
EIAJCP340/1201 
Convertidor D/A: 24 bit 

Frecuencia de muestreo: de 32 hasta 96 
kHz 
 
AUDIO IP (opcional) 
Lan: Audio IP e interfaz web para controlar y 
configurar 
Protocolo de transporte: RTP sobre UDP 
Protocolos: Códec RFE: Alaw, OGG VORBIS, 
MP3, AAC 
Códec SHOUTCAST/ICECAST: TX MP3, RX 
AAC, AAC+, MP3, OGG (icecast 2.x) 
 
OPERACIÓN SCA, RDS, AUX  
Impedancia de entrada: ≥ 2 kOhm 
Nivel de entrada: -6 hasta +12 dBm 
Respuesta de frecuencia: ±0.1 dB, 50 kHz 
hasta 100 kHz 
Conector de entrada: BNC hembra 

 
CONEXIONES AUXILIARES 
RS485: Conector DB9 en el panel trasero 

CAN BUS (opcional): Conector DB9 en el 
panel trasero 
Interfaz de telemetría: conector DB25 en el 
panel trasero 
LAN: Conector RJ45en el panel trasero 
MPX OUT: Conector BNC en el panel trasero 
 
OPCIONES 
Codificador programable RDS/RBDS vía PC 
Versión OIRT o JPN 
SNMP v2c 
Audio sobre IP 
AES/EBU (solo analógico) 
 
ELÉCTRICAS 
Potencia de entrada de C/A: 90÷260 VCA 
50/60 Hz monofásico 
Consumo de potencia aparente de CA: 
1100VA @ 50W, 200VA @ 100W, 450VA @ 
300W, 750VA @ 500W, 1400VA @ 1000W 
Cos: Φ > 0.98 
Enfriamiento: Aire Forzado 
Ruido acústico: <56 dBa @ 1 metro 

 
 
AMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento: -5ºC hasta 
50ºC 
Altitud máxima de funcionamiento: 3000 mt. 
Rango de humedad relativa: 0 a 90% 
 
DIMENSIONES FÍSICAS 
Montaje: Chasis standard 19’’ en rack de 2 U 
Tamaño: W (ancho)  x 483 mm. D 
(profundidad) x 470 mm. H (altura) 88 mm 
Peso: ~ 6,0 Kg. (50-100w), 10 Kg. (300-
1000W) 
 
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 
Core micro: Vía SFTP 
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Instalación y Uso 

Panel Frontal 

 

Fig. 2: Blue Plus 2000 HE Vista Frontal 

El panel frontal tiene tres LEDs que indican el estado del transmisor  

1. Encendido /Stand-by               Led Verde/Amarillo 

2. Local                                           Led amarillo 

3. Fallo                                           Led rojo 

 

También hay cuatro teclas para las funciones de:  

1. Encendido (On/St-By)                

2. Local      

3. Reiniciar  

4. Inicio/atrás (Home) 

 

Estos leds y sus botones gestionan las capacidades e informan del estado del LCD sin acceder al 

menú de navegación.  

Además, en el panel frontal también hay una salida “Monitor RF” (A). 

El nivel de salida es 0dBm @ potencia de salida nominal  
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Panel trasero 

 

Fig. 3 Blue Plus 2000 HE Vista trasera 

 

A  Entrada de corriente con interruptor de encendido  

B Salida RF Conector N o 7/16 

C Entrada de audio L/R Conector XLR 

D Entrada de audio MPX Conector BNC 

E Salida de audio MPX Conector BNC 

F Entrada AUX Conector BNC 

G Entrada SCA/RDS Conector BNC 

H Entrada/salida 19kHz Conector BNC 

I Entrada AES/EBU Conector XLR/TOS-LINK (Opcional para 
la serie BP) 

L Entrada Audio IP Conector RJ45 

M RDS/RS232 Conector DB9 (opcional) 

N TLC/TLS Conector DB25 (consulte apéndice X 
para la descripción de los pines) 

O RS485 Conector DB9 (consulte apéndice X 
para la descripción de los pines) 

P LAN Conector RJ45 

Q USB Conector USB 
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Instrucciones de operación 
El transmisor Blue Plus se controla localmente mediante 4 botones en el panel frontal. En la interfaz también 

hay 3 Leds que indican el estado de los parámetros operativos más importantes. 

 Fig.4 Panel Frontal Transmisor Blue Plus 

Led Estado  

Encendido/Stand-by (On/St-By) Verde --> RF encendida 

Amarillo --> RF apagada 

Local  Amarillo --> TX en Modo Local 

Apagado --> TX en Modo Control a Distancia 

Fallo (Fault) Apagado --> TX en funcionamiento normal 

Rojo fijo --> Modo Alarma -- TX apagado 

Rojo intermitente --> Modo Pre-alarma – TX encendido pero algunos 
parámetros son anormales. Compruebe temperatura, desequilibrio, potencia 
reflejada, etc.  

 

 

 

Se puede navegar por el menú desde la pantalla LCD, con la excepción de la conmutación “Encendido/ 

Stand-by y la conmutación Local/control a distancia.  

Si el control a distancia está activado, las teclas y la pantalla táctil se desactivan.  

 

Del mismo modo, en el Modo Local, no es posible realizar ningún ajuste mediante el control a distancia. 

Además de los elementos operativos y visualización, el panel frontal también incorpora un monitor RF en un 

conector BNC, que se puede utilizar para conectar un medidor de potencia, un analizador de espectro u otro 

instrumento de medición.  

¡PRECAUCIÓN! 
Todos los cambios en el transmisor deben realizarse en Modo 

Local. En este modo el transmisor se controla 

completamente de forma manual.   
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Encendido/Apagado de RF  
RF Apagada 

El led de Encendido/Stand-by está amarillo y la salida de RF está inhibida. 

 

RF encendida 

El led de Encendido/Stand-by está verde y la salida de RF está habilitada 

 
Tecla Encendido/Stand-by  
(On/St-By) 

Led Estado de la salida de RF 

 

Modo Local/Control a Distancia (remoto) 
 

Modo Local 

EL led amarillo de Local está encendido. Las teclas y la pantalla LCD están habilitadas. Todas las 

configuraciones manuales a través del menú están habilitadas. El modo remoto está inhibido.  

 

Modo Remoto 

El led amarillo Local está apagado. Las teclas y la pantalla LCD están inhibidas. El transmisor solo 

puede ser operado a través de la interfaz de control remoto. El sistema del menú no permite 

cambios en la configuración. Si se intenta operar el transmisor a través del menú, se muestra el 

siguiente texto:  

 

La información se muestra durante 3-4 segundos. 

Tecla “Local” Led Estado Local/Remoto 
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Tecla Fallo/Reinicio 
Led de fallo (Fault) 

Si ocurre un fallo en el dispositivo el led de fallo (Fault) está encendido o parpadea. 

 

Tecla de reinicio 

Para borrar una falla, presione la tecla Fallo/reinicio (fault/reset) y el led se apagará. Si el led permanece 

encendido o parpadeando, la alarma persiste. En cualquier caso, es recomendable el Historial de Eventos 

(Log Event) 

 

Tecla Fallo/Reinicio “Fault” Led Estado de Alarma 
 

Tecla Inicio/Atrás (Home) 
Tecla inicio/atrás (Home) 

Activa la pantalla LCD en blanco o retorna desde los submenús de la pantalla LCD 
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Desembalaje 
El paquete contiene: 

 1 Transmisor Blue Plus 

 1 CD-Rom con el Manual de Usuario 

 Un cable de alimentación 

 

Primer encendido y configuración 
Desempaque el transmisor y realice una inspección visual para determinar que no haya daños aparentes 

producidos durante el transporte. Asegúrese de que todos los conectores estén en perfecto estado.  

Conecte la salida RF del transmisor al cable de antena o una carga fantasma capaz de disipar la potencia de 

salida.  

 

 

Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO en el panel trasero esté APAGADO. 

Conecte el cable de alimentación al conector de corriente en el panel trasero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN 

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro de descarga eléctrica! Nunca manipule el conector de 

salida RF cuando el equipo esté encendido y no haya ninguna 

carga conectada. Pueden producirse lesiones o la muerte 
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Inicio Rápido 

Antes de encender el transmisor, asegúrese de que esté conectado a la antena o a una carga fantasma de 

potencia adecuada; conecte el enchufe principal y encienda el transmisor. Si desea encender el transmisor 

con la menor potencia posible, mantenga presionada la tecla Inicio/Atrás (Home/Back) y encienda el 

transmisor. La pantalla mostrará algunas informaciones de ajustes del transmisor como: 

Fig. 5 Pantalla de encendido del transmisor/Página de inicio 

 Frecuencia  

 Potencia directa 

 Potencia reflejada 

 Modulación L/R 

 Modulación de desviación 

 Estado del limitador (Encendido/Apagado) 

 Modo de entrada 

 RDS 

 Impedancia de entrada 

 Pre-énfasis 

 Modo de modulación 

 Memoria  

 Dirección IP Lan & Máscara de subred 
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Menú 
El ícono de Menú (Menu) está presente en la pantalla de inicio. Al hacer clic se abre un menú con los 

elementos: Audio, Frequency (frecuencia), Power (potencia), Settings (ajustes), Memories (memorias) y 

Alarm (alarma).  

Al hacer clic en un símbolo, el menú correspondiente se abre y se pueden realizar los cambios 

correspondientes. Todos los menús son simples e intuitivos. 

A continuación, se explican los elementos del menú principal. 

El menú relativo a las memorias necesita una aclaración: el Transmisor puede memorizar seis 

configuraciones diferentes en seis memorias, estas se pueden utilizar tanto de forma remota como local. 

Esta característica se utiliza en sistemas de N+1 en el caso de transmisores de repuesto (reserva), y el 

almacenamiento de datos (frecuencia, potencia, etc.) ocurre mientras el transmisor está en el aire, sin 

interrumpir la transmisión. Durante la fase almacenamiento, la pantalla mostrará “MEMORY SETTING”; al 

final la pantalla mostrará todos los datos seleccionados.  

En el menú de ajustes encontrará todas las configuraciones posibles de fecha y hora, interlock (traba) 

externa, configuración LAN, configuración general de la máquina y todas las medidas relativas a las 

tensiones y corrientes del transmisor.  

 

Fig. 6 Menú Principal 
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Menú-Frecuencia  

 

Pulse la tecla de frecuencia para acceder al panel correspondiente para configurar la frecuencia de 

transmisión.  

 

Fig. 7: Menú de configuración de frecuencia 

En la sección On-Air es visible la frecuencia actual del transmisor. 

Desde el teclado será posible teclear la nueva frecuencia, la cual deberá ser confirmada presionando la tecla 

“ENTER”. En caso de error, elimine el valor introducido presionando la tecla “DELETE”. El sistema confirmará 

la modificación realizada; es necesario confirmar la modificación respondiendo “YES”. 
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Menú-Potencia 

 

  Fig.8: Menú de configuración de potencia  

Desde el menú de potencia del transmisor se puede configurar la potencia de salida del transmisor. La 

potencia directa y reflejada también se muestran en pantalla. 

Seleccione un dígito haciendo clic en él. Haga clic en los botones “+” y “-“para aumentar/disminuir la 

potencia de salida (el ajuste de potencia se produce inmediatamente). 
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Menú-Configuración de audio 

 

El ítem Audio es el panel que permite modificar los parámetros relacionados con el audio, los cuales son los 

siguientes:  

 

Fig. 9: Opciones de menú de selección de audio 

 RDS interno (encendido/apagado) 

 Acción del limitador (encendido/apagado) normalmente 84.2 kHz (CCIR-Otras configuraciones 

están disponibles a pedido) 

 Pre-énfasis 

 Modo de entrada: Se puede configurar Digital, Analógica o Compuesta Externa 

 Impedancia de entrada Zin: Activar = Baja 600 R – Desactivar = Alta 15k 

Además, al presionar “SET IMPUT LEV” se abre un nuevo panel donde se puede cambiar el Nivel de 

Entrada de Audio. 

La siguiente pantalla está dividida en los distintos canales de entrada y cada sección permite modificar 

sus niveles. Pulsando “CHANGE” para guardar el nuevo valor insertado.  
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Fig.9: Configuración del nivel de entrada de audio 

Al hacer clic en la tecla “CHANGE” aparece el siguiente panel, donde se puede cambiar el nivel de 

entrada.  

 

Fig. 10: Panel de configuración del valor de entrada de audio 

 

También puede configurar sus preferencias tanto para el Modo de Entrada Digital como para el Modo 

de Modulación Mono, como se puede apreciar en las siguientes imágenes:  
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Fig. 11: Ajustes de modo de entrada 

Fig. 12: Configuración de modo de modulación 
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Menú-Configuración 

 

Las lecturas generales del sistema se muestran en el panel de Configuración y través de este los distintos 

parámetros:  

Configuración de red (LAN) Configurar FSK (Set FSK) 

Configuración de tiempo (Time) Audio C.O. 

DB 25 AES/EBU 

Dirección RS485 (Addr) Opciones (Options) 

19kHz 0Amp FSK En 

19kHz Dev Amp Salida 19 kHz (19kHz Out) 

19kHz Dev Ph GTM En 

Power Reduction (reducción de potencia)  

 

Fig. 13: Menú de configuración 

Las lecturas mostradas son:  

 Ipa 1-2-3: corrientes suministradas por las fuentes de alimentación; 

 3v3/5v0/Serv: tensiones de servicio; 

 Vpa: Tensión del amplificador de potencia, la tensión de trabajo de la unidad de RF; 

 Eff: eficiencia en porcentaje;  

 RF: Temperatura del disipador térmico de la unidad de RF en grados Celsius.  

 Amb: Temperatura ambiente en grados Celsius 
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En el panel principal de configuración, es posible finalmente habilitar o deshabilitar:  

 FSK 

 Salida 19kHz 

 GMT En 

Configuración Lan 
Los parámetros de conexión LAN se pueden configurar desde este panel. Estos son: dirección IP, Máscara de 

Subred (Mask), Puerta de Enlace (Gtw), Servidor de Nombres de Dominio (DNS), y Dirección del Servidor 

de Protocolo de Tiempo de red, configurado por defecto en 193.204.114.232. Por último, la sincronización 

GTM con el servidor también se puede habilitar desde este menú. 

Para cambiar la IP del parámetro que se desea configurar basta con seleccionarlo y el panel de configuración 

se abrirá, como se muestra en las siguientes imágenes:  

 

Fig. 14: Configuración LAN 

Los paneles de configuración de los distintos elementos son los siguientes:  

 

Fig. 15: Configuración de la Dirección IP LAN 
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Fig. 16: Configuración de la máscara de subred 

 

Fig. 17: Configuración de la puerta de enlace. 

 

Fig.18: Configuración LAN DNS. 
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Fig. 19: Configuración del servidor de protocolo de tiempo 

Configuración de fecha y hora 
En este menú se puede modificar la Fecha y Hora mediante un teclado numérico. Ingrese el valor 

correcto y confírmelo en la tecla “Enter”. 

Fig. 20: Configuración de fecha y hora 
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Configuración DB25 
El manual se puede controlar a través del conector DB25 en el panel trasero del dispositivo.  

Al hacer clic en la tecla DB25 es posible la configuración: 

 Pin de verificación de energía – Power Check Pin – [Normal Open (abierto) o Normal 

Closed (cerrado)]. 

 Valor porcentual de energía – Percent value Power (nivel de actuación de la alarma de 

Power Good) 

 Tiempo de silencio de audio en segundos – Audio Mute 

 Tiempo de presencia de audio en segundos – Audio Presence 

 

Fig. 21: Panel de configuración del conector DB25 

Dirección del puerto RS485 

 

Fig. 22: Panel de configuración del conector RS485 



Manual de usuario-Transmisor Serie Blue Plus 

 

33 

 

Amplitud de salida 19kHZ 
Este panel permite cambiar la amplitud del tono piloto de 19 kHz. Esta señal no es la que se utiliza 

en el MPX, sino una copia de la misma y es la salida del conector BNC “19kHz” (J en la figura 3 

página 16 del Manual de usuario) 

Amplitud de desviación 19 kHz 
Este panel permite cambiar la amplitud de desviación de la frecuencia del tono piloto 19 kHZ.  

Desviación de fase 19 kHz 
Este panel permite cambiar la desviación de fase del tono piloto de 19kHz. Los tres parámetros 

mencionados anteriormente pueden ser modificados en el siguiente panel: 

 

Fig. 23: Ajustes de amplitud de salida/desviación de frecuencia/desviación de fase de 19 KHz. 
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Ajustes de reducción de Potencia 
 El sistema permite programar la reducción de potencia en un intervalo de tiempo determinado. 

Para hacerlo, solo debe ir al panel de configuración de reducción de potencia, establezca una hora 

de inicio y una hora de finalización y la reducción.  

Fig. 24: Panel de configuración de reducción de potencia 

 

Establecer la configuración del código FSK  
 El código de identificación se puede configurar desde este panel (solo para Estados Unidos). 

Fig. 25: Configuración del código de identificación 

La entrada de caracteres se produce a través del control deslizante y flechas hacia adelante/atrás. 

Cuando se muestre el número/letra correcta, haga clic en “Enter” para ingresar el código de 

identificación. Luego haga clic en el siguiente guion y repita la entrada hasta que la configuración 

del código de identificación esté completa.  
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Configuración AES/EBU 
 Desde este panel se puede configurar el nivel de la señal de audio digital (seleccionado 128 bit o 

deseleccionado 256 bit), el deénfasis (Apagado o Automático) y finalmente el valor en kHz del 

deénfasis.  

 

Fig. 26: Configuración AES/EBU 

Fig. 27: Configuración de cambio de audio 
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Estado de las opciones 
Este ítem contiene un resumen de algunos parámetros como AES/EBU, GSM. 

Fig. 28: Pantalla de estado de las opciones 

 

Configuraciones preestablecidas (Presets) 

Desde este panel puede ingresar la configuración de los ajustes preestablecidos del transmisor 

(presets), en total hay 6 ajustes preestablecidos para configurar. 

El ajuste preestablecido que está actualmente activo se muestra en el panel principal; si estamos 

planificando un ajuste preestablecido, en el panel principal se mostrará el número de la memoria 

que está siendo configurada de color rojo.  

Fig. 29: Zoom de la indicación de memoria activa en la pantalla principal 
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En el panel de configuraciones preestablecidas (Presets) de la memoria que está actualmente 

activa se muestra el botón “EXIT OF SETTING” (salir de la configuración), mientras que las otras 

memorias muestran los botones ACTIVE (activa) y SET (configurar). Se puede navegar por las 

memorias utilizando los botone + y -. 

En la siguiente figura se muestra la página de página de memoria configurada en el transmisor, 

como se puede ver no aparecen en los botones ACTIVE (activa) y SET (configurar), sino el botón 

“EXIT OF SETTING” (salir de la configuración).  

 

Fig. 30: Memoria del panel de configuración preestablecida (Presets) actualmente activa 

Se pueden modificar los valores preestablecidos no utilizados. Al presionar el botón SET 

(configurar), se abre el panel de menú con el texto “Setting Mem: number of memory” 

(configuración de memoria: número de memoria) de un color rojo parpadeante para indicar que 

estamos cambiando los valores de la configuración preestablecida (Preset) y no estamos 

cambiando los valores actuales del transmisor. En cada página estará presente esta alerta.  

Fig. 31: Panel de valores preestablecidos (Presets) de una memoria inactiva 
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Alarmas/Historial de eventos (log) 

 

En este panel podrá visualizar todos los eventos y mensajes de error que registra el sistema. El 

registro almacena como máximo 100 mensajes que se dividirán en páginas que usted podrá 

navegar a través de los botones ubicados a la derecha. 

 

Fig. 33: Pantalla de registro de eventos 

 

  



Manual de usuario-Transmisor Serie Blue Plus 

 

39 

 

Apéndice A 

 

Pines de conectores DB25 y DB9 
Pin N.  Tipo Función Notas 

1  Tierra  

2 Salida-analógica IPa analógico (corriente del 
amplificador de potencia) 

0∼5 VDC 

3 Salida-analógica Potencia reflejada analógica 5@ Potencia nominal 
reflejada 

4 Entrada-optoacoplada Interlock externo* Configurable desde el 
software como NO 
(normalmente abierta) o NC 
(normalmente cerrada) 

5 Entrada-optoacoplada Encender el TX* Conectar a tierra para activar 

6 Entrada-optoacoplada Activar Memoria 2 Conectar a tierra para activar 

7 Entrada-optoacoplada Activar Memoria 4 Conectar a tierra para activar 

8 Entrada-optoacoplada Activar Memoria 6 Conectar a tierra para activar 

9-22 Salida-Digital Contacto de alarma general Normalmente Abierto (NO) o 
Normalmente cerrado (NC) 

10-23 Salida-Digital Relé Power Good No cerrado- Normal Abierto 

11-24 Salida-Digital Relé encendido/Stand by  Normal Abierto 

12-25 Salida-Digital Relé Local/Remoto Normal Abierto 

14 Salida-Analógica VPA analógico (tensión del amplificador 
de potencia) 

5V@ tensión de 
alimentación máximo del 
amplificador de potencia 

15 Salida-Analógica Potencia directa analógica 5V@ Potencia nominal 

16 Entrada-optoacoplada Reinicio de alarmas* Restablecer la condición de 
alarma 

17 Entrada-optoacoplada Apagar el TX* Conectar a tierra para activar 

18 Entrada-optoacoplada Activar Memoria 1* Conectar a tierra para activar 

19 Entrada-optoacoplada Activar Memoria 3* Conectar a tierra para activar 

20 Entrada-optoacoplada Activar Memoria 5* Conectar a tierra para activar 
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21 Salida analógica Ausencia de CA 
Contacto usando PIN 13 

No Ajustable- Normalmente 
Abierto 

*En modo remoto solamente 

Los relés solo se pueden configurar en NO (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado) 

desde el panel frontal del transmisor.  

RS485/Dirección conector trasero (DB9) 
Pin N.  Tipo Función Notas 

1  Tierra  

2 Datos RS 485-A  

3 Datos RS 232-TX  

4 Entrada-optoacoplada RS 485 Dirección BIT 1 Servicio solamente 

5 Salida-Analógica +5 VDC para Servicio Max 500 mA 

6 Datos RS 485- B  

7 Datos RS 232- RX  

8 Entrada-optoacoplada RS 485 Dirección BIT 2 Servicio solamente 

9 Entrada-optoacoplada RS 485 Dirección BIT 0 Servicio solamente 
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Apéndice B 

Calibración de pantalla táctil 
 

Procedimiento 
1) Ponga el dispositivo en “Modo Local” 

2) Presione simultáneamente las teclas “HOME” + “REMOTE” 

3) Siga las instrucciones en la pantalla 
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Apéndice C 

Actualización del Firmware 
Para actualizar el firmware y acceder a la página de control del sistema es necesario conectar la 

LAN al puerto ubicado en el panel trasero del transmisor como se muestra en la Fig. La dirección IP 

configurada es visible en la primera página de la pantalla LCD.  

Cada transmisor/amplificador de VIMESA tiene una memoria EPROM que almacena información 

sobre el equipo (i.e número de serie, modelo, opciones instaladas y otras informaciones). Puede 

ocurrir que el contenido almacenado se borre. En este caso es necesario utilizar este 

procedimiento para restaurar los datos contenidos en la memoria interna.  

Fig. C1: Zoom del conector LAN-POE en vista trasera del transmisor 

 

Requisitos 

 Ordenador personal con Windows versión 7 a 10 

 Cable LAN estándar 

 Software de cliente TFTP (f.e. Weird “tftpc_free”) 

Se puede descargar aquí: http://www.weird-solutions.com/downloads/utilities. 

Restablecer el archivo del firmware (Reset Firmware File): este archivo es específico para cada 

transmisor/amplificador; solicite a nuestro equipo de soporte el archivo de reinicio correcto. 

Tenga en cuenta que un firmware de restablecimiento diferente puede provocar fallos de 

funcionamiento en la transmisión (Por ejemplo, “Reset-T500A0717044” se puede utilizar para 

restablecer la memoria del TX con serial T500A0717044).  

Archivo de Firmware estándar (Standard Firmware File): (por ejemplo “Firmware-TX-7.62b.bin” 

para actualizar un transmisor a la versión de firmware 7.62b).  

Procedimiento para el reinicio del firmware 
1. Configure el ordenador en la misma clase de direcciones IP del transmisor (por ejemplo 

192.168.178.1) 

2. Conéctelo con un cable al conector LAN en el panel trasero (figura C1) del TX/Amplificador 

http://www.weird-solutions.com/downloads/utilities
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3. Inicie el Software de Cliente TFTP (TFTP Client Software) 

4. Configure el Cliente como en la figura C2:  

-TFTPserver (servidor):192.168.178.55 

-Operation (operación): Upload 

-Format (formato): Binary 

-Local File Name (nombre del archivo local): haga clic en el botón de la carpeta y seleccione el 

archivo, por ejemplo: “Reset- T500A071744.bin” 

-Remote file name (nombre del archivo remoto): firmware.bin [¡¡sea cuidadoso!!] Otro 

nombre de archivo no funciona

 
Fig. C2: Pantalla de Software de Cliente TFTP 

5. Asegúrese de que el TX esté desconectado de la CA o que el interruptor trasero esté en la 

posición “OFF”.  

6. Presione el botón “HOME” y encienda el TX; cuando los leds comiencen a parpadear deje de 

presionar. Los leds continúan parpadeando y la pantalla LCD vuelve a aparecer.  

7. Vaya al ordenador y presione el botón “Upload Now” (cargar ahora); el firmware es 

transferido al TX. Cuando se complete la transferencia, el TX se reiniciará automáticamente.  

8. Ahora los datos en la memoria local estarán restaurados y es posible instalar la versión del 

firmware deseada. Repetimos los pasos del 4 al 7: la única diferencia es que en el nombre del 

archivo local (Local File Name) debemos indicar el nombre del archivo del firmware que 

queremos instalar (por ejemplo “Firmware-TX-7.62b.bin”). 
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9. Para asegurarse de que el procedimiento fue exitoso, mire debajo del botón “Menu” en la 

pantalla LCD; allí se muestra la versión del Firmware cargada en el TX. Asegúrese de que 

corresponde con la cargada. 

 
10. Haga clic en el botón “Menu” en la segunda página, en el lado derecho de la pantalla puede 

verificar el tipo de TX y el número de serie. Asegúrese de que todas las informaciones son 

correctas.  

Restablecer y actualizar el firmware a través de la dirección 

LAN 
Este procedimiento está destinado a la actualización del Firmware interno de los Transmisores de Vimesa 

Requisitos 

 Ordenador personal con Windows versión 7 a 10 

 Cable LAN estándar 

 Software de Cliente TFTP (f.e. Weird “tftpc_free”) 
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Se puede descargar aquí: http://www.weird-solutions.com/downloads/utilities. 

Archivo de Firmware estándar (Standard Firmware File): (por ejemplo “Firmware-TX-7.62b.bin” para 

actualizar un transmisor a la versión de firmware 7.62b). 

Procedimiento para el reinicio del firmware 
1. Configure el ordenador en la misma clase de direcciones IP del transmisor (por ejemplo 

192.168.178.1) 

2. Conéctelo con un cable al conector LAN en el panel trasero (figura C1) del TX/Amplificador 

3. Inicie el Software de Cliente TFTP (TFTP Client Software) 

4. Configure el Cliente como en la figura C2:  

-TFTP server (servidor): Dirección LAN del TX (i.e. 192.168.178.99) 

-Operation (Operación): Upload 

-Format (formato): Binary 

--Local File Name (nombre del archivo local): haga clic en el botón de la carpeta y seleccione el 

archivo, por ejemplo: “Firmware-TX-7.62b.bin” 

-Remote file name (nombre del archivo remoto): firmware.bin [¡¡sea cuidadoso!!] Otro 

nombre de archivo no funciona. 

 
 

5. Presione el botón “Upload” en el ordenador. La actualización comenzará y cuando la barra de 

progreso llega al 100%, si todo está bien, el LED en el panel frontal del TX parpadeará 

rápidamente durante unos segundos 

6. Luego de que el TX se reinicie automáticamente, el nuevo firmware se habrá cargado 

7. Para asegurarse de que el proceso se ha realizado correctamente, verifique debajo del botón 

“Menu” en la pantalla LCD: aquí se muestra la versión del Firmware cargada en el TX. 

Asegúrese de que corresponde con la cargada. 

http://www.weird-solutions.com/downloads/utilities
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Luego haga clic en el botón “Menu” en la segunda página, en el lado derecho de la pantalla podrá 

verificar el tipo de TX y el número de serie. Asegúrese de que las informaciones son correctas.  

Para cualquier solicitud, contacte con nosotros a través de nuestro sistema de atención al cliente 

vía RMA en nuestra página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de usuario-Transmisor Serie Blue Plus 

 

47 

 

Apéndice D 

Registro de eventos y lista de alarmas 
El sistema está equipado con un registro de alarmas, consultables tanto en pantalla como desde 

interfaces web (donde esté disponible). Cada evento que genera una alarma se registra con la fecha y 

hora en que ocurrió el evento. En las siguientes tablas se detallan las señales de alarma individuales.  

Mensaje Descripción 

TX Power UP El TX se ha encendido o se ha reiniciado 

TX Power DOWN El TX se ha apagado o se ha reiniciado 

TX in LOCAL MODE El TX se ha configurado en modo LOCAL 

TX in REMOTE MODE El TX se ha configurado en modo REMOTO 

TX ON El TX está en funcionamiento 

TX STAND-BY El TX está en modo STAND-BY (en espera) 

ALARM- OVER CURRENT El consumo de corriente de la etapa RF es 
superior al valor umbral establecido 

RESET-OVER CURRENT El microprocesador ha restablecido la alarma 
OVERCURRENT (consumo de corriente por 
encima del umbral) 

RESET-FAULT Un operador ha restablecido todas las alarmas 
críticas (aquellas que bloquean el TX) 

ALARM-POWER GOOD La potencia de salida cae por debajo del umbral 
establecido 

ALARM-AUDIO GOOD Se ha perdido el audio durante mucho tiempo 
(tiempo mayor del umbral establecido) 

RESERVE SRC AUDIO La entrada de reserva de audio (reserve audio) 
se ha activado después de la alarma AUDIO 
GOOD 

ALARM- AC LINE OFF Línea CA ausente (esta alarma aparece 
solamente si la placa lógica recibe alimentación 
del conector POE) 

AC LINE ON Línea de CA presente 

ALARM-RF BURNING Fallo de RF (normalmente indica problema de 
hardware en la sección de RF) 
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ALARM-485TX FAULT RS485 Conexión ausente 

ALARM-PMAX Potencia superior a la nominal 

RESET-PMAX ALARM El microprocesador ha restablecido la alarma 
PMAX  

DERATING-RF TEMP > 60ºC El microprocesador ha activado la Reducción de 
Potencia debido a una detección de 
temperatura de RF superior a 60ºC. EL TX 
regresa a condiciones normales si la 
temperatura de RF es inferior a 50º 

ALARM-RF OVERTEMP La temperatura de RF es superior a 65ºC. EL TX 
vuelve a sus condiciones normales si la 
temperatura de RF es menor a 50ºC o después 
de reiniciarse 

RESET-TEMPERATURE El microprocesador ha restablecido la alarma 
TEMPERATURE 

ALARM-VSWR SOFT.PROT. El VSWR (Relación onda estacionaria-ROE) es 
superior al valor umbral del software 

ALARM DERATING PWR El microprocesador ha activado la Reducción de 
Potencia debido a la alarma VSWR  

ALARM-VSWR HW PROT. La protección de hardware VSWR (Relación 
onda estacionaria-ROE) ha sido activada debido 
a una potencia reflejada excesiva (más de 10% 
de potencia nominal) 

RESET-ACK VSWR HW El microprocesador ha restablecido la alarma 
VSWR HW. Intenta realizar este 
restablecimiento o reinicio tres veces en una 
hora después de la alarma 

ALARM VSWR HW STOP El TX se ha bloqueado tras un gran número de 
alarmas VSWR HW 

Playing ID-CODE La transmisión del código FSK-ID se ha activado 

ALARM-FAN FAULT Uno o más ventiladores del transmisor están 
bloqueados 

ALARM-MODULES FAULT Uno o más módulos RF tienen un error 

POWER REDUCTION PROG La reducción de potencia se ha activado 

LOCAL ACCESS DENIED El acceso local al transmisor está deshabilitado; 
probablemente el acceso con contraseña esté 
habilitado y alguien haya intentado acceder al 
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TX desde la pantalla 

WEB ACCESS DENIED El acceso REMOTO está deshabilitado, 
probablemente porque el TX está en modo 
LOCAL 

AES/EBU ERROR  Se produjo un error en la AES/EBU 

PASSWORD MODIFIED La contraseña ha sido cambiada con éxito 

PASSWORD RESETTED= 1000 La contraseña ha sido cambiada a la 
predeterminada (1000) 

ENABLED PASSWORD  

DISABLED PASSWORD  

ACQ.GMT TIME SUCCESS La adquisición de GMT Time ha sido un éxito 

FAILED TO ACQ.GMT TOME La adquisición de GMT Time ha fracasado 

GMT SERVER ERROR  

GMT SERVER UNREACHABLE  

TX INTERLOCKED El TX ha sido bloqueado por un comando de 
interlock externo 

NOT INTERLOCKED El TX ha sido habilitado por un comando de 
interlock externo 

TX LOCKED El TX se ha bloqueado a la frecuencia 
establecida 

TX UNLOCKED La frecuencia se puede cambiar 

ALARM-PWS 1 ABSENT La fuente de alimentación 1 ha estado ausente 

ALARM-PWS 2 ABSENT La fuente de alimentación 2 ha estado ausente 

ALARM-PWS 3 ABSENT La fuente de alimentación 3 ha estado ausente 

ALARM-PWS 1 FAULT La fuente de alimentación 1 ha encontrado una 
falla 

ALARM-PWS 2 FAULT La fuente de alimentación 2 ha encontrado una 
falla 

ALARM-PWS 3 FAULT La fuente de alimentación 3 ha encontrado una 
falla 
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PRIMARY SRC AUDIO OK La fuente de audio principal está presente 

MESSAGE SENT El mensaje se ha enviado exitosamente 

MESSAGE SENT FAILED El envío del mensaje ha fracasado 

MESSAGE RECEIVED Se ha recibido un mensaje 

GSM READY El módulo GSM está configurado y listo 

REMOTE RESTART MACHINE El TX ha sido reiniciado por un comando remoto 

ALARM-FWD OUT La potencia de salida tuvo una falla 
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Apéndice E 

Acceso Web/SNMP 

Página Web Standard 

Todos los transmisores de Vimesa se pueden controlar vía LAN a través de un navegador web. Para 

entrar en la página web, introduzca la dirección IP mostrada en la pantalla del TX como se muestra 

en la siguiente imagen 

 

Todos los parámetros del transmisor están visibles en la página web (mostrado en la imagen 

siguiente) y se pueden modificar configurando el transmisor en modo REMOTO e insertando la 

contraseña (predeterminada: 1000).  

¡Cuidado! Asegúrese de que el transmisor esté en modo REMOTO, de lo contrario los cambios no se 

permiten. 
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Servidor avanzado y placa SNMPv2C 
Una opción del transmisor de Vimesa es la placa SNMP implementada con el protocolo SNMPv2C, el 

cual permite acceder a un servidor web avanzado que incluye registros, gráficos y otras 

características. 

Se puede acceder a esta opción utilizando el puerto LAN2/AUDIO-IP en el panel trasero como se 

indica en la imagen 

La dirección IP predeterminada para acceder a la placa es 192.168.178.120 y el nombre de 

usuario/contraseña predeterminada es admin/admin (después del primer acceso es posible cambiar 

la dirección y la contraseña): 
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 Todos los parámetros del transmisor son visibles en la página principal (que se muestra en la 

siguiente imagen) y se pueden modificar configurando el transmisor en modo REMOTO, de lo 

contrario, no se permiten cambios. En la parte inferior derecha de la página hay un cuadro que 

indica el modo actual del transmisor (Loc/Rem).  
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Página de lecturas 
En la página “TX Readings” (lecturas del transmisor) se muestran los parámetros de potencia, 

modulación y temperatura mediante gráficos en los que se puede analizar su historial.  

Seleccionando un área de uno de los gráficos es posible ampliar la vista o apuntando con el ratón 

sobre la ventana es posible conocer la fecha y hora de un evento.  
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Página de configuración TLC 
En la página de Configuración TLC es posible configurar los siguientes parámetros: 

 4 Servidores Trap con clave personal 

 2 RO con clave comunitaria 

 2 RW con clave comunitaria 

 Puerto agente 

 Tipología de control SNMPv1 o V2c 

 SysType (tipo de sistema), SysName (nombre del sistema), SysLoc (localización del sistema) 

Mientras que debajo está el cuadro de configuración de correo. 

 

 

Configuración del correo de notificación 
En el cuadro de configuración del correo de notificaciones el usuario podrá habilitar el envío de las 

alarmas del transmisor vía correo electrónico llenando los campos del siguiente formulario: 
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La notificación por correo está estructurada de la siguiente manera:  

Subject (asunto) 

Alert From Machine (alerta de la máquina) 

Mail body (cuerpo del correo): 

Machine ID: Radio_Vimesa 

Alert for: audioGood 

Status (1=Alarm 0=OK): 1 
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Donde Machine ID es el nombre de la identificación del TX ingresado en la tabla vista en el párrafo 

anterior.  

Alert For indica la descripción de la alarma, mientras que Status muestra si hay una alarma en curso 

o si ha finalizado. 

La siguiente tabla muestra las alertas por correo electrónico que se envían cuando el TX está 

encendido:  

Asunto del correo Cuerpo del correo Descripción 

Notification Mail (correo de 
notificación) 

Machine goes ON (la máquina se 
enciende) 

El transmisor se enciende 

Alert From Machine (alerta de 
la máquina) 

Alarm Status-OK (estado de alarma 
OK) 

El estado de alarma está 
deshabilitado 

Alert From Machine (alerta de 
la máquina) 

Audio Good-OKt La alarma AudioGood está 
deshabilitada 

Alert From Machine (alerta de 
la máquina) 

Power Good-OK La alarma PowerGood está 
deshabilitada 

Alert From Machine (alerta de 
la máquina) 

Warning-OK La alarma Warning está 
deshabilitada  

 

Mientras que la siguiente tabla muestra las alertas por correo electrónico que 

se envían cuando ocurre una alarma 

 

Asunto del correo Cuerpo del correo Descripción 

Alert From Machine (alerta de la 
máquina) 

Audio Good-Alarm El audio está ausente 

Alert From Machine (alerta de la 
máquina) 

Audio Good-OKt El audio ha vuelto (solo con el 
Audio Changeover -reserva de 
audio- activo) 

Alert From Machine (alerta de la 
máquina) 

Power Good-Alarm No hay potencia de salida o es 
baja 

Alert From Machine (alerta de la 
máquina) 

Power Good-Ok Se reestablece la potencia de 
salida 

Alert From Machine (alerta de la 
máquina) 

Warning-Alarm El TX tiene una alarma, pero sigue 
funcionando. Se requiere una 
verificación remota o local para 
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entender el tipo de problema 

Alert From Machine (alerta de la 
máquina) 

Warning-OK La alarma ha desaparecido 

Alert From Machine (alerta de la 
máquina) 

General Fault-Alarm (alarma de 
fallo general) 

Una alarma de bloqueo ha 
ocurrido y el TX no funciona. Se 
requiere una verificación remota 
o local para entender el tipo de 
problema 

Alert From Machine (alerta de la 
máquina) 

General Fault-Ok La alarma de bloqueo ha 
desparecido 
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Configuración general 
La página de configuración general permite configurar algunas características como la contraseña 

para el acceso en el panel de control remoto SNMP y los parámetros para la sincronización NTP 

El siguiente cuadro de información indica las direcciones RS485 que utiliza el sistema:  

Es posible utilizar en servidor SNMP para controlar el TX, o un navegador normal MIB como 

iReasoning Mib Browser:  
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Apéndice H 

Placa GSM interna 
Vista Superior 

Vista inferior 

Se puede instalar una placa de telemetría GSM opcional dentro de los transmisores Blue Plus y se 

puede utilizar para gestionar el transmisor mediante el mensaje corto GSM (SMS). Se pueden realizar 

las siguientes acciones:  

 Encender el transmisor 

 Apagar el transmisor 

 Restablecer fallas 

 Configurar la frecuencia del transmisor 

 Configurar la potencia de salida 

 Leer el estado general del transmisor 

La tabla siguiente muestra los SMS de comando que se pueden enviar a la placa GSM.  

Comando Mensaje de vuelta Descripción 

ON Transmitter is OnAir (transmisor en El transmisor se ha encendido 
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el aire) 

OFF Transmitter is OffAir (transmisor 
fuera del aire) 

El transmisor se ha apagado 

Reset All Fault Reset (todas las fallas 
arregladas) 

El transmisor ha arreglado todas las 
fallas 

Setf xxxxx Freq. Set to: xxxxx (frecuencia 
configurada en…) 

Configurar la frecuencia de 
transmisión a xxx.xxx MHz 
Para 98.8 MHz, escriba “Setf 09880”: 
el TX responderá “Freq Set To: 
09880”.  
Para 105.4 MHz, escriba “Setf 10540”: 
el TX responderá “Freq Set To: 10540”. 

Setp xxxxx Power Set to: xxxx (potencia 
configurada en…) 

Configurar la potencia del transmisor 

a xxxx Vatios 

Para 44 Watt, escriba “Setp 44”; el TX 

responderá “Power Set To: 44” 

Para 100 Vatios, escriba “Setp 100”; el 

TX responderá “Power Set To: 100” 

El comando acepta hasta 4 dígitos 

Status Freq: xxxx 
PwrSet: xxxx 
Fwd: x_x 
Ref: x_x 
Dev: xx kHz 

El transmisor responderá con 

información sobre su estado como 

frecuencia, potencia configurada, 

potencia directa en el aire, potencia 

reflejada y desviación.  

Por ejemplo:  

“Freq: 9800 

PwrSet: 5000 

Fwd: 4980 

Ref: 0.0 

Dev: 73 kHz” 

Significa que el transmisor está 

funcionando con la frecuencia 98 

MHz, con 5000W de potencia, con 

4980 W de potencia directa; sin 

potencia reflejada y con una 

desviación de 73 kHz.  

Mem1/Mem2: - Consulte el siguiente párrafo 

 

Ejemplos de mensajes y respuesta del transmisor: 



Manual de usuario-Transmisor Serie Blue Plus 

 

63 

 

 

El módulo GSM admite dos números de emergencia. Los comandos para guardarlos son Mem1 y 

Mem2. 

Estos números de teléfono son utilizados por el TX para enviar alarmas y mensajes informativos 

enumerados en el párrafo GSM Module info Messages definitions (definiciones de mensajes 

informativos del módulo GSM).  

Ingresar números de emergencia 

 Sintaxis para guardar el primer número de emergencia 

Envíe un mensaje al número de la SIM GSM con el siguiente comando 

Donde YY es el prefijo internacional del número y xxxxxxxxxx es el primer número de teléfono 

 Sintaxis para guardar el segundo número de teléfono 

Envíe un mensaje al número de la SIM GSM con el siguiente comando 

Donde YY es el prefijo internacional del número y xxxxxxxxxx es el segundo número de teléfono 
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El transmisor responderá mediante un SMS con el único número de teléfono insertado, como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 Sintaxis para eliminar el número de emergencia 

Envíe un mensaje al número de la SIM GSM con el siguiente comando 

El TX responderá mediante un SMS con “0”.  

Atención: El TX aplicará los comandos anteriores y todos los comandos enviados por SMS solo en 

modo REMOTO. En caso contrario el TX responderá con el siguiente mensaje:  

La siguiente tabla muestra la alarma y los mensajes de información:  

Mensaje de Alarma/información Descripción 

Alarm-AC Line OFF Ausencia de la línea CA (este mensaje puede ser 
enviado por el TX solo si hay un UPS conectado al 
puerto POE) 

AC Line ON La línea CA fue restablecida o el TX ha sido 
encendido 

Alarm- Over Current El transmisor ha dejado de funcionar debido a una 
falla de sobreintensidad en la sección RF 

Alarm - OFF by VSWR Protection EL transmisor ha dejado de funcionar debido a tres 
episodios de exceso de potencia reflejada de salida 
en 1h 
El mensaje será enviado después de tres intentos de 
reiniciar el TX 

Derating- RF OVERTEMP > 60ºC El microprocesador ha activado la reducción de 
Potencia debido a una detección de temperatura RF 
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superior a 60ºC. El TX vuelve a condiciones normales 
si la temperatura es inferior a 50ºC o después de un 
reinicio 

Alarm- RF OVERTEMP El transmisor ha dejado de funcionar debido a una 
temperatura de RF superior a los 65ºC. EL TX vuelve 
a su funcionamiento normal cuando la temperatura 
de RF es inferior a los 50ºC o después de un reinicio 

Alarm-Main Audio Absence La fuente de audio principal está ausente. Si se ha 
configurado el Audio Changeover, el TX ha cambiado 
a la entrada de audio de reserva 

Reserve Audio Source Active El TX ha cambiado a la entrada de audio de reserva 

Main Audio OK La fuente de audio principal es restablecida y el TX 
cambia a esta fuente de audio 

Alarm-RF Burning Protection El transmisor ha dejado de funcionar debido al inicio 
de incendio severo en la sección RF 

Error- Transmitter in Local Mode El transmisor no se puede controlar mediante SMS 
porque está configurado en modo LOCAL 

Información sobre el Módem GSM: 

La opción GSM; utiliza un módem de terceros fabricado por Quectel Wireless Solution Co Ltd. El 

código de asignación de tipo (TAC) del modelo es 86859703.  

Adjunta está toda la información sobre las características del módem y el registro TAC ante la 

asociación GSMA.  
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Apéndice L 

Configuración Rápida del codificador RDS 
Herramientas y software 

 Ordenador con Windows 7 o superior (fig.1) 

 Cable convertidor USB a RS232, por ejemplo “RS Components Cod RS: 186-0518” (fig.2) 

 Archivo MagicRDS_Setup.exe presente dentro del CD-ROM en la carpeta Soft 

 Transmisor Serie DSxxx con opción de codificador RDS instalado mod.ALV01200x (fig.3) 

Conexiones de Hardware 

1) Conecte el convertidor USB a la PC y el conector DB9 al conector “RS-232 Internal RDS” en la 

parte trasera del transmisor (fig.14). Consulte las instrucciones del convertidor tome nota del 

puerto COM asignado por la PC (fig 15, solo como ejemplo ya que el número de puerto 

puede ser diferente) 

 

2) Instale el software MagicRDS y siga las instrucciones de instalación. Al finalizar ejecútelo y 

aparecerá la siguiente ventana (fig.16) 
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3) Haga clic en “Options” (opciones) -> Preferences (preferencias) y seleccione “correct serial 

port number” (corregir puerto serie) en el menú principal y seleccione “Serial RS232/USB” 

en “Connection Type” (tipo de conexión); luego confirme con el botón de cerrar (fig. 17) 

 

4) Deje todas las demás selecciones como en la imagen 

 

5) Presione el botón “Read” (leer) y en la pantalla “On Air” podrá ver el programa almacenado 

en el codificador RDS (fig. 18) 
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6) Ahora puede personalizar su nombre “Default PS” como desee. Recuerde que el botón 

“Send” envía todo lo que escriba al codificador, pero no permanece en la memoria. Presione 

el botón “Store” para guardar su parámetro dentro del codificador 

7) Si no necesita configurar todos los parámetros del RDS o desea asegurarse de borrar toda la 

información antigua dentro de la memoria RDS, puede utilizar la herramienta “Basic RDS 

Setting Wizard” que lo ayudará paso a paso a realizar una configuración correcta y rápida de 

todos los parámetros RDS principales. La puede encontrar en el menú “Help” (fig.19). 
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Apéndice L 

IPA400- Opción Audio sobre IP  
La opción IPA400 instalada en el transmisor de Vimesa permite recibir un flujo de audio digital 

utilizando un protocolo IP sobre LAN. El flujo de audio se convierte en audio analógico para 

transmitirse en la banda FM.  

Cuando el IPA400 se está instalado, hay un conector LAN etiquetado como “LAN2-IP AUDIO” en el 

panel trasero (como se muestra en la siguiente imagen). 

 

Acceso y configuración 
Conecte el conector “LAN2-IP AUDIO” a la LAN local. Luego configure como entrada de audio 

principal del transmisor la entrada “IP Audio”. Desde el panel de visualización del TX, vaya a la 

siguiente pantalla:  

Menu –> Audio Settings (configuración de audio) –> Input Mode (modo de entrada) ->Digital 

y establezca “From IP” como “Preferred digital channel” (canal digital preferido). Consulte el manual 

de usuario para más información.  

Para acceder a la página de configuración escriba la dirección predeterminada en el navegador web:  

Dirección IP predeterminada: “192.168.178.120”. 

Desde el menú principal en la parte superior de la página es posible administrar la opción IPA400. Los 

elementos del menú son:  

Home (inicio)-Configuration (configuración)- Reboot (reiniciar) 
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Home  

La página de inicio (Home) brinda información sobre el estado de la transmisión 

Player Status (estado del reproductor): Describe el estado actual del reproductor ejecutándose en el 

dispositivo 

IDLE: no se recibe ninguna secuencia de audio 

BUFFERING: Se solicita secuencia de audio desde la fuente, llenando el búfer interno 

PLAYING: La transmisión de audio se recibe desde la fuente y se reproduce 

STAND-BY: La unidad está en modo de espera, la actividad de la red se reduce al mínimo y no se 

recibe ninguna transmisión de audio 

Source (fuente): es la fuente de transmisión actual: URL1, URL2 o URL3 

Canal: es el seleccionado actualmente 

Stream (transmisión): es la dirección URL de la transmisión actual 

Title (título): es el título de la pista actualmente transmitida 

Audio Output (salida de audio): describe las características del audio: 

 Bitrate (tasa de bits): es la velocidad de datos del flujo en kilobits por segundo 

 Buffer (búfer): es el número (en bytes) y el medidor gráfico que muestra la utilización del 

búfer interno (valor máximo: 65532 bytes) 

 Volume (volumen) es el volumen de salida actual en porcentaje 

 Peak Left and Right (picos Izquierdo y derecho) representan los números (en dB a escala 

completa) y la VU gráfica 

Configuración  
En el menú de configuración es posible configurar los parámetros del IPA400. El menú está 

compuesto por Configuración Básica y Configuración Avanzada. 
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Configuración Básica 

Streaming: Configura las URLs de la transmisión de audio para reproducir. También es posible definir 

un número de puerto (por ejemplo, rtp://239.0.3.4:12345) 

Predeterminado: http://icestreaming.rai.it/1.mp3 

Audio: permite ajustar el volumen del audio, los graves y los agudos 

Predeterminado: 80% 

Opciones Avanzadas 

Network: Permite configurar todos los parámetros de la red. 

Use SonicIP: si está activada, el dispositivo anunciará su dirección IP a través de la salida de 

audio.  

Predeterminada: sí 

IP Address: ingrese los 4 valores de la dirección IP del dispositivo deseado e.g. “0.0.0.0” para 

obtención automática de IP (DHCP/Bootp, IPzator, AutoIP), “192.168.0.12” para una LAN 

interna. 

Predeterminada: “0.0.0.0” 

Netmask: Ingrese los 4 valores de la dirección IP del dispositivo deseado e.g “0.0.0.0” para 

una máscara de red predeterminada dependiendo de la dirección IP utilizada. 

“255.255.255.0” para una red clase C.  

Predeterminada: “255.255.255.0” 

Gateway IP Address: Ingrese los 4 valores de la dirección IP de la puerta de enlace deseada 

e.g.: “0.0.0.0” para ninguna puerta de enlace, “192.168.0.1” para una puerta de enlace LAN. 
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Nota: La puerta de enlace debe configurarse solo cuando se conecta a otros dispositivos a 

través de la WAN (a través de un enrutador) 

Predeterminada: “0.0.0.0” 

Primary DNS: Permite configurar la IPA con la dirección IP DNS primaria y una alternativa para 

poder conectarse a URL (por ejemplo, www.radio.com) 

Ejemplo: “192.168.4.111” 

Predeterminada: “0.0.0.0” 

Alternative DNS: permite configurar la IPA con la dirección IP DNS alternativa deseada en caso de 

que la DNS primaria no esté disponible 

Ejemplo: “192.168.4.111” 

Predeterminada: “0.0.0.0” 

DHCP Host Name: es el nombre del dispositivo enviado en la solicitud DHCP. Si se deja vacío, se 

genera automáticamente un nombre basado en la dirección MAC del dispositivo. Introduzca hasta 

15 caracteres.  

Web server port: define el puerto donde el servidor web puede acceder al IPA Vimesa. Si se 

establece en “0”, se utiliza el puerto (80) HTTP predeterminado.  

Streaming (transmisión) 

1.URL…3.URL: se pueden configurar hasta 3 fuentes de audio (URLs) independientes. Cada una 

puede contener una dirección completa de una lista de reproducción, archivo o transmisión. Las tres 

entradas tienen diferentes prioridades, la primera tiene la prioridad más alta y la última la prioridad 

más baja.  

Ejemplo: URL 1 “rtp://0.0.0.0:4444”; URL 2 http://www.your_web_radio.com/radio.m3u; URL 3 

“playlist.m3u” 

Nota: la sintaxis general de la URL es protocol://user.password@address:port/path. Si el protocolo se 

omite, se asume el file://. Los campos de usuario son opcionales y dependiendo del protocolo se 

puede especificar el puerto. El campo de la dirección especifica la dirección de destino a la que 

conectarse. Para el protocolo RTP, es el filtro de dirección de origen del flujo entrante (0.0.0.0 acepta 

http://www.your_web_radio.com/radio.m3u
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cualquier flujo RTP entrante). Los protocolos admitidos son HTTP, RTP, BRTP, FILE and NULL. Estos se 

pueden combinar con formatos de audio soportados como se muestra en la tabla siguiente.  

Stream Check Period: el dispositivo Vimesa procesa las fuentes URL en un bucle e intenta conectarse 

a la fuente de mayor prioridad disponible. Este valor establece la cantidad de tiempo (en segundos) 

con que una URL con una prioridad más alta debe estar disponible antes de que el dispositivo cambie 

desde una URL de menor prioridad. Para prevenir cambios frecuentes entre URLs (debido a caídas de 

la red), el valor se multiplica por 4 en cada bajada adicional hasta llegar al valor de “Check Period 

Limit” (verifique el límite del período). Ver más abajo. 

Predeterminado: “1 segundo”.  

Check Period Limit: Para evitar cambios frecuentes entre URLs (debido a interrupciones de la red), el 

valor del período de “Stream Check Period” (período de verificación de la transmisión) se incrementa 

multiplicado por 4 en cada caída hasta el valor “Stream Check Limit” (límite de verificación de la 

transmisión) en segundos. Cada vez que la URL con mayor prioridad está disponible, el valor actual 

disminuye (dividido entre 4) hasta que el valor llega al “Stream Check Period” configurado (ver 

arriba).  

Predeterminado: “1 segundo” 

RTP delay: el decodificador RTP mantiene una latencia de decodificación constante con una precisión 

de un cuadro. Establezca el retraso requerido en milisegundos. Para sincronizar varios receptores con 

la misma transmisión, configure todos con el mismo valor. El valor del retraso debe establecerse lo 

suficientemente grande para hacer frente a la fluctuación de la red (diferencia en el tiempo de 

entrega de los paquetes) y la posible pérdida de los paquetes. Aumente el valor si experimenta 

pérdida de audio.  

Predeterminada: “600ms” 

Las configuraciones seguras recomendadas se muestran en la tabla siguiente:  

Audio Buffer Size: Configure el búfer de audio utilizado por la aplicación. A menudo es cierto que 

cuanto mayor sea el búfer de audio, mejor será para el manejo de errores de red. Sin embargo, en 

ciertos casos, puede resultar más útil reducir el búfer de audio para disminuir el retraso de 

decodificación de un extremo a otro. Si necesita un búfer más pequeño, e.g. para Icecast v2 

seleccione medio o bajo. De lo contrario, mantenga el valor predeterminado alto.  

-high: selecciona el búfer más alto posible, i.e. 64kb (predeterminado) 

-medium: selecciona la mitad del búfer más alto, i.e. 32kb 

-low: selecciona una cuarta parte del búfer máximo, i.e. 16kb 
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Fade-in-period: cuando una secuencia de prioridad normal (URL 1-3) comienza a reproducirse, el 

audio desaparece de forma gradual. La duración de la transición de desaparición gradual se puede 

configurar: long (larga), short (corta), or none (ninguna) 

-long: transición de desaparición de 2,5 segundos 

-short: transición de desaparición de 1 segundo 

-none: la reproducción comienza inmediatamente sin desvanecimiento  

Audio 

Volume, Bass, Treble: seleccione el volumen de salida deseado, graves y agudos que serán ajustados 

al encender. 

Volumen predeterminado: “50%” 

Graves/agudos predeterminados: “0”. 

Balance: seleccione el balance que se ajustará al encender. Los valores negativos desplazan el centro 

del sonido hacia la izquierda y los valores positivos a la derecha. El valor 0 centra el balance. 

Predeterminado: “0”. 

Minimum and Maximum Volume: en determinadas instalaciones, es preferible limitar el volumen de 

audio que el usuario puede configurar. Ajuste el volumen si es necesario. El volumen máximo se 

puede utilizar también como protección auditiva. Tenga en cuenta que el volumen mínimo es 

también el volumen de silencio (mute).  

Volumen predeterminado: “Min 0%; Max 100%” 
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Volume Offset: ganancia de salida para compensar diferentes tipos de hardware. Se pueden utilizar 

configuraciones manuales para ajustar la ruta del codificador-decodificador a 0dB. “Auto” 

preestablece la ganancia automáticamente según el hardware. 

Volumen predeterminado: “auto” 

 

 

 

Seguridad 

¡Atención!: el nombre de usuario predeterminado es fijo y es admin. 

Set Password (establecer contraseña): esto es visible siempre que no se hay establecido ninguna 

contraseña. Ingrese una contraseña (hasta 25 caracteres) y presione el botón “Aplicar”. Después del 

reinicio, deberá cerrar la ventana del navegador y abrir una nueva. Se le pedirá que proporcione 

nombre de usuario y contraseña. Se puede omitir el nombre de usuario, pero de debe proporcionar 

la contraseña para poder configurar la web.  

Old Password/New Password: estos campos son visibles cuando se ha establecido una contraseña. 

Para permitir el libre acceso (borrar la contraseña), introduzca la contraseña antigua y deje el campo 

“New Password” (nueva contraseña) vacío. Ingrese la contraseña antigua también en el campo 

encima del botón “Apply” (aplicar”) luego presione el botón “Apply”. Después del reinicio, ya no se le 

pedirá el nombre de usuario ni la contraseña.  

Para cambiar la contraseña, ingrese la contraseña antigua e ingrese la nueva contraseña en el campo 

“New password”. Introduzca también la contraseña antigua en el campo encima del botón “Apply” 

(aplicar”) y luego presione el botón “Apply”. Después del reinicio, se le pedirá el nombre de usuario y 

a contraseña. El nombre de usuario se puede omitir, pero la nueva contraseña se debe proporcionar 

para poder ver la configuración web. 
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Reinicio 
En la página “reboot” es posible reiniciar el dispositivo si es necesario. 

Mientras reinicia el dispositivo, aparece una cuenta atrás. 

Nota: si la función Reboot está dehabilitada en Security Settings (Configuración de seguridad), e, 

botón Reboot aparecerá en gris.  

EL IPA400 también se puede reiniciar en modo “Hardware” presionando el botón “Reset” que se 

encuentra cerca del conector LAN.  
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Ejemplo de conexión 


