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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Calidad Broadcast para trabajo contínuo.

Diseñada para codificar hasta 8 audios estéreo o AES/EBU

Conectores de entrada mini XLR

Formatos de codificación MPEG-1 Layer II, MPEG-2 AAC y Linear PCM.

Frecuencia de muestreo de 48 kHz.

Dos ranuras para interfaz común

Tarjeta de entrada/salida ASI e IP, RTP/UDP, unicast/multicast en SPTS o MPTS.

Doble fuente de alimentación.

Teclado y display para configuración local y revisión de parámetros.

Gestión Web y SNMP.

La plataforma codificadora VM600-8A es un equipo de cabecera digital profesional altamente

integrado, que puede tener hasta 4 módulos de codificación de audio digital y analógico.

Cada módulo puede procesar 2 audios y se pueden usar y configurar de forma

independiente, lo que proporciona una combinación más funcional que ofrecerá una solución

rentable para el servicio de transporte de señales de radio, aplicado popularmente a DVB-S,

DVB-T, IPTV y otros sistemas de transmisión multimedia.
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GESTIÓN

Interfaz RJ-45, 10/100 Base-T

Local Pantalla, botones y LEDs de indicación

Remoto HTTP Web a través de interfaz RJ45

MISCELÁNEAS

Dimensiones (W×L×H) 450mm×3500mm×44mm

Peso Neto 5 Kg

Alimentación AC 90V~250V, 50/60Hz

Consumo 20 W

Temperatura de trabajo 0 – 45ºC
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SALIDA ASI

Interfaz 2 x Conector tipo BNC, 75Ω

Bit Rate < 200 Mbps

SALIDA TS/IP

Interfaz de entrada/salida 1*RJ-45, 100/1000 Base-T

Longitud de trama (1-7) x188 byte ajustable

Protocolo IP UDP/RTP, Unicast, Multicast

CODIFICACIÓN DE AUDIO

Formatos MPEG-1Layer II, MPEG-2 AAC, Linear 

PCM

Frecuencia de Muestreo 48 kHz

Bit Rate 32 kbps - 384 kbps

ENTRADA DE AUDIO 

ANALÓGICO

Interfaz MiniXLR 3P

Formato de entrada Left, Right, Dual Mono, Stereo

ENTRADA DE AUDIO 

DIGITAL

Interfaz MiniXLR 3P

Formato de entrada AES/EBU

www.vimesa.es

VIMESA se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación 
sin previo aviso

VM600-8A 

Plataforma de codificación de audio

http://www.vimesa.es

